
Технология монтажа предизолированных труб КАСАФЛЕКС 

Последовательность монтажа предизолированных труб КАСАФЛЕКС. 

1. Комплект инструмента для 
монтажа фитингов КАСАФЛЕКС 

2. Элементы фитинга КАСАФЛЕКС 

3. Надрезать изоляцию по диаметру 
на глубину 4-6 мм на расстоянии 
200 мм от торца трубы. Внимание! 
Сигнальный кабель проходит 
близко к поверхности изоляции. Не 
повредите его. 

4. Разрезать изоляцию пилой или 
ножом. 

5. Снять изоляцию из полиэтилена. 



6. Отогнуть сигнальные провода и 
удалить пенополиуретан. 

7. Тщательно зачистить трубу 
металлической щеткой. 

8. Перпендикулярно обрезать 
гофрированную трубу на 
расстоянии L от торца изоляции: 
Диаметр трубы L 
22-39  50-60 мм 
48-60 60-70 мм 
60-98 70-80 мм  

 

9. Обработать напильником край 
трубы. 

10. Завернуть фланец до торца 
изоляции.  



11. Ввернуть внутреннюю часть 
фитинга. Внимание! Резьба 
внутренней части фитинга должна 
быть закрыта торцом 
гофрированной трубы. 

12. Надеть без графитового кольца 
основную часть фитинга до упора. 
Вращая фланец, добиться зазора 
между фланцем и фитингом 0,5 мм.

13. Снять фитинг и надеть графитовое 
кольцо. 

14. Надеть фитинг и затянуть болты. 



15. На зеленый и белый провода 
надеть термоусаживающиеся 
трубки и осадить их феном, 
горелкой или паяльной лампой. 

16. Обмотать фитинг мастичной лентой 
(1 оборот) 

17. Надеть термоусаживающуюся 
муфту. 

18. Осадить муфту феном, горелкой 
или паяльной лампой 

19. Под один из болтов затянуть 
медный изолированный провод, 

 



длиной 200 мм и сечением 1 мм. 
 


